INSTRUKCJA OBSLUGI
ODSWIEZACZA POWIETRZA

AO300LCD

DANE TECHNICZNE:

MODEL AO300LCD
MOC 1.5W
MATERIAL OBUDOWY ABS
KOLOR OBUDOWY Biatly
NAPIECIE DC3V
ZASILANIE 2 X BATERIA , D"
WYMIARY (szer/gt./wys.) 80mm x 82 mm x 237 mm

1. Funkcje ods$wiezacza

a)
b)
)

3 tryby pracy

o

o

o

od poniedziatku do pigtku
od poniedziatku do soboty
od poniedziatku do niedzieli

Mozliwos$¢ ustawienia dowolnego przedziatu czasu pracy np. od 5 do 18-tej
Mozliwos$¢ ustawienia interwatu odéwiezania od 1 min do 60 minut
Mozliwos¢ sprawdzenia liczby dozowan

Funkcja zegara

2. Ustawienie pracy od$wiezacza

RESET: Wcisng¢ przycisk w celu zresetowania zaprogramowanych ustawien
SPRAY: Wcisng¢ w celu jednorazowego przetestowania dozowania
MODE: W celu wyboru lub ustawienia trybu pracy wcisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy

o]

Ustawienie czasu startu pracy dozownika, wcisnij jeden raz MODE ikona START zacznie migac,
nastepnie za pomocg HOUR i MIN ustaw godzine rozpoczecia pracy

Ustawienie zakornczenia czasu pracy dozownika, wcisnij dwa razy MODE, ikona STOP zacznie miga¢,
nastepnie za pomocg HOUR i MIN ustaw godzine zakonczenia pracy

Sprawdzenie liczby dozowan, wcisnij trzy razy MODE, na wyswietlaczu pokaze sie liczba dozowan
Ustawienie interwatu dozowan, wcisnij cztery razy przycisk MODE, ikona INTERVAL zacznie miga¢, za
pomoca MIN ustaw interwat czasowy od 1 min do 60 minut

Ustawienie dni pracy dozownika, wcisnij pie¢ razy MODE, ikona week zacznie miga¢. Za pomocg
przycisku WEEK wybierz jeden z trzech zakresow pracy

= praca poniedziatek - pigtek

=  praca poniedziatek - sobota

= praca poniedziatek - niedziela

Ustawienie zegara, wci$nij sze$¢ razy MODE, ikona CLOCK zacznie miga¢, za pomocg HOUR i MIN
ustaw godzine. Nastepnie przy pomocy przycisku WEEK ustaw dzien tygodnia

Staba bateria - gdy baterie sg zbyt stabe dozownik przestaje pracowaé, a na wyswietlaczu miga ikona
symbolizujaca baterie



