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Zestaw filtrów do oczyszczacza
powietrza OP-06

Cena brutto 182,57 zł

Cena netto 148,43 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2-4 dni robocze

Kod produktu ZF-OP06

Producent Sanjo

Opis produktu
Zestaw filtrów do Sanjo OP-06

Zestaw filtrów ZF-OP06 do oczyszczacza powietrza Sanjo OP-06
Dedykowany zestaw filtrów do oczyszczacza Sanjo OP-06 umożliwia wymianę zużytych elementów układu filtracyjnego.
W komplecie znajdują się filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym oraz filtr zimnej katalizy.

Do modelu OP-06Fabryczne dopasowanie pozwala zachować prawidłowy przepływ i szczelność komory.

Filtr HEPAWspiera zatrzymywanie drobnych pyłów, kurzu, pyłków i innych cząstek.

Węgiel aktywnyPomaga ograniczać część zapachów obecnych w pomieszczeniu.

Zimna katalizaUzupełnia wielostopniowy układ filtracji modelu OP-06.

Dedykowane filtry do oczyszczacza Sanjo OP-06

Zestaw jest przeznaczony do konkretnego modelu urządzenia, dlatego przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie
oczyszczacza na tabliczce znamionowej lub w instrukcji. Odpowiednie dopasowanie wkładów jest ważne dla szczelności
układu, prawidłowego przepływu powietrza i właściwej pracy czujnika zużycia filtra.

W komplecie znajdują się elementy odpowiadające za kolejne etapy filtracji: wkład HEPA do drobnych cząstek, warstwa węgla
aktywnego wspierająca ograniczanie części zapachów oraz filtr zimnej katalizy przeznaczony do wybranych zanieczyszczeń
gazowych. Zestaw nie jest uniwersalny i nie powinien być dopasowywany do innego modelu przez docinanie lub
modyfikowanie.

Dlaczego regularna wymiana filtrów ma znaczenie?

W czasie pracy na powierzchni filtrów gromadzą się pył, kurz i inne zanieczyszczenia. Z czasem rośnie opór przepływu, a
warstwa węglowa stopniowo traci zdolność adsorpcji zapachów. Zużyty zestaw może ograniczać wydajność oczyszczacza i
powodować częstszą pracę na wyższym biegu.

Termin wymiany zależy od liczby godzin pracy, jakości powietrza, obecności dymu, zwierząt, remontu oraz sezonowego
poziomu pyłów. Należy kierować się wskaźnikiem urządzenia, stanem wkładów i zaleceniami instrukcji, zamiast przyjmować
jeden sztywny termin dla wszystkich warunków.
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Przed zamówieniem: zestaw pasuje wyłącznie do oczyszczacza Sanjo OP-06. Podobny wygląd filtra nie oznacza zgodności z
modelami OP-012 ani OP-09.

Wymiana i prawidłowa eksploatacja

odłączyć oczyszczacz od zasilania przed otwarciem komory filtracyjnej,
usunąć opakowania ochronne z nowych wkładów przed montażem,
zachować kolejność i kierunek ułożenia elementów wskazany w instrukcji,
nie myć filtra HEPA ani wkładu węglowego, jeżeli instrukcja tego nie dopuszcza,
po wymianie wykonać reset wskaźnika filtra zgodnie z instrukcją urządzenia.

Parametry zestawu filtrów ZF-OP06
Kod zestawu ZF-OP06
Rodzaj produktu zestaw wymiennych filtrów do oczyszczacza powietrza
Kompatybilność Sanjo OP-06
Elementy zestawu filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, filtr zimnej katalizy
Zastosowanie okresowa wymiana zużytych wkładów filtracyjnych
Możliwość mycia nie myć wodą, o ile instrukcja urządzenia nie stanowi inaczej

Najczęściej zadawane pytania
Czy ZF-OP06 pasuje do OP-012?

Nie. Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do modelu Sanjo OP-06.

Czy filtr można odkurzać?

Powierzchnię filtra wstępnego można obsługiwać wyłącznie w sposób dopuszczony w instrukcji. Wkładów HEPA i węglowych
nie należy intensywnie odkurzać ani myć, jeśli producent tego nie zaleca.

Jak często wymienia się zestaw?

Częstotliwość zależy od czasu pracy i stopnia zanieczyszczenia powietrza. Należy kontrolować wskaźnik filtra oraz stan
wkładów.

Czy po wymianie trzeba zresetować wskaźnik?

W wielu oczyszczaczach reset jest wymagany. Dokładną procedurę należy wykonać zgodnie z instrukcją Sanjo OP-06.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu

Element eksploatacyjny należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją właściwego modelu oczyszczacza.

Przed otwarciem obudowy i wymianą filtrów odłączyć oczyszczacz Sanjo OP-06 od zasilania.
Wkłady montować w prawidłowej kolejności i orientacji wskazanej w instrukcji urządzenia.
Filtra HEPA i wkładu węglowego nie myć wodą ani detergentem, jeżeli producent wyraźnie nie przewiduje takiej
metody czyszczenia.
Nie uruchamiać oczyszczacza bez kompletnego, prawidłowo zamontowanego zestawu filtrów.
Zużyte filtry usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami postępowania z odpadami; podczas wymiany unikać energicznego
strzepywania nagromadzonego pyłu.
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